Os$wiadczenie sporzadzajacego $wiadectwo: A
Oswiadczam, ze dokument zostal wygenerowany z centralnego rejestru charakterystyki c:n:f:rgetyczucj budynkow.
Jednoczesnie jestem $wiadomy(a) odpowiedzialnosci karnej za zlozenie falszywego ﬂﬁwia!{cz&p_ju.

Sporzadzajacy Swiadectwo: \‘R‘/ i

mgr in3! Jacek Latala
Imig i nazwisko: Jacek Latata upr bud. nr SME/L23/CWOK -
Nr wpisu do wykazu?®: 18648
Data sporzadzenia $wiadectwa: 2023-07-17 Podpis!
SWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU \
Numer §wiadectwa? | SCHE/18648/314/2023 Ay
Objasnienia \

" Nr swiadectwa w wykazie Swiadectw charakterystyki energetycznej, nadany w systemic teleinformatycznym, w ktérym jest prowadzony
centralny rejestr charakterystyki energetyczmej budynkéw, o ktérym mowa w art. 31 ust. | pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 .
0 charakterystyce energetycznej budynkéw (Dz. U. z 2021 r. poz. 497, z pon. zm.).

Rodzaj budynku: mieszkalny, zamieszkania zbiorowego, uzytecznoécei publicznej, rekreacji indywidualnej, gospodarczy, produkcyjny,
magazynowy,

Nalezy okresli¢ zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 .
poz. 682,z pdzn. zm.), zwanymi dalej ,,przepisami techniczno-budowlanymi”, np. budynek przeznaczony na poirzeby opieki zdrowotnej.

Budynek, o ktorym mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 . o charakterystyce energetycznej budynkow: tak/nie.

Dotyczy budynku oddanego do uzytkowania.

& Nalezy wpisad: metoda obliczeniowa albo metoda Zuzyciowi.

D Jest to ogrzewans Jub chlodzona powierzehnia kondygnacji netto wyznaczana wedhig Polskiej Normy dotyczacej wlaseiwosci uzytkowych

w budownictwie — okreslunic i obliczanie wskaznikéw powicrzehniowych i kubaturowych.

Swiadectwo charakterystyki energetycznej traci waznosé po uplywie terminu wskazansgo w tym $wiadeetwie albo w przypadku, o Kiorym

mowa woart. 14 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkow.

Nalezy wypelni¢ w przypadku metody obliczeniowej.

Charakterystyka encrzetyczna budynku jest okredlana na podstawie poréwnania wskaznika rocznego zapotrzebowania na nicodnawialng energie

picrwotny EP niczbzdnego do zaspokojenia potrzeb energetyezayeh budynku w zakresic ogrzewnnia, wentylacji. chiodzenia, przygotowania

cieplej wody uzytkowej i whudowanej instalacji oéwietlenia z maksymalna wartosciy wskaznika EP wynikajycs = przepisow techniczno--

budowlanych oraz poréwnania wartosci wspélezynnika przenikania ciepla przegrod U w budynku z maksymalng wartoscia wspotczynnika

wynikajaey z przepisow techniczno-budowlanych. W przypadku budynku nowo wznoszonego uzyskane warlosei wskaznika EP oraz

wipolezynnikéw U nie powinny przekraczaé wartodci wynikajacych z przepisow techniczno-budowlanych. W przypadku budynku

podlegajacego przebudowie jedynie wartosei wspolezynnikiw przenikania ciepta przegrod U podlezajacych przebudowic nie powinny

przekraczaé wartosei wynikajacych z przepisow techniczno-budowlanych.

Wymagania dotyczace wartodel wskaznika nicodnawialnej energii pierwotnej EP powinny byé spelnione jedynie w przypadky budynku nowo

Wznoszonego oraz powinny zby¢ zgodne z wartosciami obowigzujacymi na dzien sporzgdzenia Swindectwa,

2 Wskaznika rocznego zapotrzebowania na energig koncows ornz nicodnawialng energi¢ pierwotng przez system whudowangj instalacii
oswietlenia nie wyznagza sig w przypadku budynkn mieszkalnego.

Metoda obliczeniowa odnosi sig do standardowego spusobu nzytkowania i standardowych warunkéw klimatycznych, natomiast metoda

zuzyciowa odnosi sie do faktyeznego sposobu uzyvikowania budynku, w zwiazku z czym mogg wystapié réznice w wynikach koncowych

migdzy obliczeniami sporzadzonymi tymi metodami. W przypadku korzystania z metody obliczeniowe), z uwagi na standardowy sposéh

uzytkowania, uzyskane wartoici obliczeniowej roczne] ilosci zuzywanego nosnika energii lub encrgii nie pozwalaja  waioskowaé

0 rzeczywistym zuZyeiu energii w budynku; wartodei te sa przyblizone.

Paodziat powierzchni uzytkowe (np. czesé mieszkalna: ... m?, czgéé garazowa: ... m?, czgsé ushugowa: ... m?, czg$é techniczna: ... m?).

151 Okredlone zgodnie z przepisami echniczno-budowlanymi.

1" Wymagania dotyczice wartosci wspalezynnika przenikania ciepla przegréd U powinny by¢ spelnione jedynie w przypadku budynku nowo

wznoszonego albo budynku podlegajacego przebudowie oraz powinny by¢ zgodne z wartosciami obowizzujacymi na dzien sporzadzenia

sSwiadectwa.

W przypadku kilku systemow technicznych lub podsystemow w systemach technicznych tabelg nalezy dostosowag.

Wartosei rocznego zapotrzebowania na energie uzytkows EU, energic koncowq EK i nicodnawialng encrgie pierwotng EP odpowiednio dla

systemu ogrzewanid, systemu przygotowania cieplej wody uzytkowej, systemu chtodzenia, systemu wbudowanej instalacji oswietlenia i dla

urzadzen pomocniczych odniesione do powierzehni A, Wartodci rocznego zapotrzebowania na energie pomocniczg koficowa i nicodnawialng

energie picrwotna dla urzadzen pomoeniczych systemow rechnicimych odniesione do powierzchni A nalezy wykazaé w odpowicdnich polach

dotyczaeych celu ich zuzyeia

Wypeknienie jest obowiazkowe, chyba ze nic ma uzasadnionej mozliwosci takiej poprawy w porfwnaniu z obowigzujacymi wymaganiami

zawartymi w przepisach techniczno-budowlanych,

20 Wykaz, o ktorym mowa w art. 31 ust. | pkr | ustawy z dnia 29 sterpnia 2014 r. o charakterystyce energetyczne) budynkow.,

2 Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 1. o charakterystyce energetycznej budynkow.
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Uwagi

1.

Niniejsze $wiadectwo charakterystyki energetycznej zostalo wydane na podstawie oceny charakterystyki energetycznej budynku zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkéw oraz rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub czgéci budynku oraz
Swiadectw char: etycznej (Dz. U. poz. 376, z p6zn. zm.).

A, z i agie w o Swiadectwie charakterystyki energetyeznej jest wyrazane przez rocrme zapotrzebowanie
na nicodnawialng encrgi¢ pierwotna, eneraig koficows oraz energi¢ uzytkowa. Dane do obliczen okre$la sie na podstawie budowlancj
dokumentacji technicznej lub obmiaru budynku istniejacego i przyjmuje sig standardowy albo fakityczny sposéb uZvtkowania, w zaleznodc
od wybranej metody obliczania.

czne zapotrzebowanie na nico ialng i¢ pi i uwzglednia obak energii koncowej dodatkowe naklady nicodnawialnej energii
pierwotnej na dostarczenie do budynku kazdego wykorzystanego nodnika energii lub energii. Uzyskane niskie wartodci wskazuja na
nicznaczne zapotrzehowanic na energis i tym samym wysoka efektywno$é energetyczng budynku i zuzycie energii chroniace zasoby naturalne
i srodowisko.
Rog #: it g C wy okresla roczny ilodé energii dostarczang do budynku dla systeméw: ogrzewania, chiodzenia,
przygotowania cieplej wody uzytkowej oraz whudowanej instalacji oswietlenia. Zapotrzebowanie na energie koficows jest to ilosé energii,
kidra powinna by¢ dostarczona do budynku przy standardowym lub faktycznym sposobie uzytkowania z uwzglednieniem wszystkich strat,
aby zapewni¢ utrzymanie temperatury wewnetrznej, ktérej wartos¢ zostata okreslona w przepisach techniczno-budowlanych, niezbedng
wentylacje oraz oswictlenic i przvgotowanic cieplej wody uzytkowej. Niskic wartoici sygnalizujg wysokosprawne systemy techniczne
w budynku i jego wysoka efektywnoéé energetyezna,

- Roczne zapotrzebowanic na encraie uzytkows okresla:

a) w przypadku ogrzewania budynku — energie przenoszona z budynku do Jego otoczenia przez przenikanie lub z powietrzem wentylacyjnym,
pomniejszony o zyski ciepla,

b) w przypadku chiodzenia budynku — zyski ciepla pomniejszone o energi¢ przenoszona z budynku do jego ofoczenia przez przenikanie lub
z powietrzem wentylacyjoym,

¢) w przypadku przygotowania cieplej wody uzytkowej — epergie przenoszong z budynku do jego otoczenia ze $ciekami.

Niskie wartoéci sygnalizuja bardzo dobra charakterystykg energetyczna przegrod, niewielkie straty ciepla przez wentylacjg oraz optymalne

zarzadzanie zyskami stonecznymi
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".wﬂ.__bbmq_.ﬂ__ﬁ_ CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNES BUDYNKU

| Numer éwisdectwa’l [ SCHI 864573 14:2003
Oeenlany budynek
Rodzaj budynku? hudynek ury ci publi

Przeznaczenie budynku”

wyzszego, nauki

przemmaczony na potrzeby: oswiaty, szkolnictwa

Adres budynku

Ul Indiry Gandhi 9, Wars7awa, 02-776 Warszawa

Budynek, o ktérym mowa w art. 3 nic
ust, 2 ustawy*
Rok vddania do uzytkowania budynku® | 2020

Metoda wyznaczania charakierystyki
energetycznej®

metoda obliczeniowa

Powierzchnia pomieszczen 431,62

© regulowanej lemperaturze powietrza

(powierzchnia ogrzewana

Tub chlodzona) A, [m?]"

Powicrzchnia uzytkowa [m?] 4431,62
Waine do (rrrr-mm-dd)™ | 2033-07-17

Stacja meteorologiczna, wediug ktorej
danych wyznaczana jest
charakterystykn energetyezna®

Warszawa Okgcie

Ocena charakterystykd energetycznej budynku'?

‘Wskazniki charskterystyli
energetyczne)

Ocenisny budynek

Wskndnik rocznego rapotrzebowania
na energi¢ uzytkows

EU = 68,62 kWhi(m? - rak)

Wy ia dla nowego budy
wedlug przepiséw techniczno-
-budewlanych'"

Wikainik rocznego zapotrzebowania
na cncrgi¢ koncowy'?

EK = 110,72 kWi/(m?  rok)

‘Wukaimik rocznego zapotrzebowania
na nicodnawialng cnergig pierwotng'?

EP = 190,37 kWhi{m* - tok)

EP = 70,00 kWh/(m*® - rak)

Jednostkowa wielkos¢ emisji CO,

E o= 0,04 1CO/AmM?  1ok)

Udziat odnawialoych 2rédet energii
w rocznym zapolrzebowaniu na energig
koricowg

U,,.= 0,00%

.ﬂ Ocemany budynek

Wskainik rocznego zapotrzebowania na nicodnawialng energle picrwotng EP [kWh/(m*-rek)]

&

1] 50 ne 150

I

50

.ﬂ Wymaganiy dla nowego budynku

Obliczenlowa roczna Dof& zuzywanego noénika energli [ub energli przez budynek™'

Rodzaj noénika energhi Tloéé noénlka energhf 1,
System techniczny lub energli tub energ Jednestka/(m? - rok)

Ogrzewania 1) Cieplo sieciowe z cieplowni | 72,67 kWh

- wegiel kamicnny N

2) Encrgia clekiryczna 2,28 kWh
Praysotowaniu ciephej wody ulytkowej | 1) Cieplo sieciowe # cieplowni | 10,73 kWh

- wiegiel kamicon

2) Energia elektryczna 023 kWh
Chlodzenia -
W j B 1) Energia elekoryczma 24,81 kWh

Wygenerowuna = centralnego rejestr charakterysivki energetveznej budynkow

ECTWO CHARAKTERYSTVII ENERGETYCZNET BUDYNKU

) | SCHTS 1864831472027

F v 7 technl Fyik budy
Liczba kondygnacji budynku 4
Kubatura budynku [m’} 26300,00 o
Kubalura budynku o regulowancj | 26300,00
temperaturze powietrza [m’] R
Podzial powicrzchni uzytkowej | powi ia ushigowa: 431,62 m?
budynku'4 R
Temperatury wewngtrzne
w budynku w zaleznoici nd swef
ogrzewanych'® o
Rodzaj k e " -
Przegrody budynku Wspdlezynnik preenikania
" ciepla preegrody U
Nazwa przegrody Opis przegrody [Wim? - K)]
uzyskany wymagany'"
1) drzwi zewngtrzae | Scerokosé: 1,3m, Wysokosc 1,30 1,30
21m —
2) akoo zewngirze ( Szerokosé: 1,2m, Wysokosé: | 0,90 0,50
balkopowe | 0.9m : SRS
oga na gruncie | Grubode: 0,5m 0,24 030
3) siropudach Gruboéé: 0,32m 0,15 0,15 R
5) sciann zewngtrans | Grubusc: 0.51m 0,15 o2 ]
— -
System ogrzewania’™ Elementy skiadowe . Srednin
- Opis sczonown
syslemu A
sprawnodé |
Wylwarzanic ciepla | Wezel cieph zy klowy z obudowg, 0 | 0.98
by pominalne do LO0KW
Przesyt ciepls Ogrzewanic powictrzne 095
Akumulacju ciepla Syslem ogrzewania bez zasobnika ciepla 100
Regulacje Ogrzewanic wodne 2 grzejnikemi czlonowymi lub | 0 89
i wykorzystanie ciepia | ptytowymi w przypadku regulaci centraloej i
) ) 7 ter yeznym o
dzistaniv proporcjonalnym z zskresem
proporcivnalnosci P-1K
System przygotowana cieple) .
iﬂ&, ﬁﬂ“ﬂﬂé_:_ eple) Elcmenty skiadowe Opis Srednia roczna
systemu SPrawnosc
Wytwarzanie ciepla | Wgzet cieplny kompaklowy z obudows, o mocy | 0.98
nominalnei do 100 kW
Przesyl ciepla Cenltraloe podgrzewanie wody - systemy 7. 0.80
obicgami cyrkulacyjnymi £ ogranicecniemn czasu
pracy, z pionami instalacyjnymi i zaizolowanymi
pzewodami rozprowadzajgoymi
Akumulacja ciepla System przygolowania cieplej wody uzytkowej 100
bez sasubnika cieplei wody nzytkowej _ L4l
T L., ]
System chlodzenia! Elementy skladowe opis Srednia
systemu Seeonown
. . spruwno$c
‘Wytwarzanie chlodu
Przesyl chiodu
Akumulacjs chtodu )
Regulacja
i wykorzystanie
chiodu
Wentylacja tak/nie, opis, parametry
System wbudowunej instalacji B ﬂ\i«, opis, parametry
otwietlenia' 7 17)
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Zalecenla  dotyczqce  opiacalne) le [ wykenaloe] poprawy charakterystyld eaergotycrue)

‘budynkn w zakresie':

1} preegrdd budynku w preypadku planowsnix robot budowlanych polegsjgcych na ocivpleniu budynku, vbejmujgeych
ponad 25% powierzehni przegrdd zewngtrznyclh (ego budynku

2) ay o i h w budynku w przypadkuo pl ia robot budowlanych polegajacych na ociepl budynku,
obejmujgecych ponad 25% powierzchni preegrod zewnagtrznych tego budynku

3) przegréd budynku niezaleZmic od pl ych robét b lanych, o kiérych mowa w pkt 1

4) systemoéw technicznych w budynko Jub cz¢éci budynk iezaleznic od pl ych robdt b ych, o ktorych

mowa w pkt 2

5) innych uwag dotyczgcych poprawy charakterysiyki encrgetyczaej budynku (w tym wskazanie, gdzie mozna uzyskaé
szezegotowe informacje dotyczace oplacalnodci ekunomicznej zalecunn zawartych w swisdectwic oz iaformacje
dotyczgee dzialan, jakic nalezy podjgc w celu wypetnienia zaleceh)

SWIADECTWO C STYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU |
| Numer dwlad i [ SCHE | 86483 147023 |

Inne istolne dane dotyczace T
budynku
Wskaznlk r g0 zapotrzeb is na eaergle uiy § EU [kWh/(m? - rok)|'¥

Ogrzewanie Cicpla woda Chilodzeni Ofwietl Suma

i wentylacja uzytkowa wbudowane
[kWhv'(m? - rok)] 60,21 R4l 0,00 68,62
Udaiat [%] 8774 12,26 000 100,00
Wskainik rocznego zapotrzebhowania na encrgig uzytkows ELU: 68,62 ri—_\ﬂﬁn - rok} o
Wskazaik r g0 2apatr Ia ba energle kohcows EK (kWhi(m?®  rok)|™
Rodzaj nosnika energii Ogrzewanic Ciepta woda Chlodzenie Ofwictlenic Suma
lub epergii i wenrylacja uzytkowa whudowame'?
1) Cicplo sicciowe 7 72,67 10,73 0,00 0,00 83,40
cieplowni — wegiel
2) Coergia elektryczna 2,28 0,23 0,00 24,81 27,32
Surzu (KW 74.95 10,96 0,00 24,81 10,72
Wkiziat [%) 67,69 9,90 0,00 22,41 100,00
Wskaznlk rocznego N-__Sﬂ»_.uwi:_n na energi¢ koficowy EK: 110,72 _»iwl\::n « rak)
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na =_ne==H¢ﬂ_1n_=_. energle pierwotng EP [kWh/(m? - :_5_._.-.
Rouzaj nosnika energii Ogrzewanie Ciepla woda Chtodz Otwietl Suma
Iub energii i wentylacja uzytkowa wbudowanc'?
1) Cieplo sieciowe z 94,47 13,95 0,00 0,00 108,42
cieplowni — wegicl
2) Energia elekiryczna 6,83 0,70 LX) T4A2 81,95
Suma [kWhi(m? rok)] 101,30 1465 0,00 74,42 190,37
Udzist [%] I T 1770 000 19,00 10000

h na iaing energie _.,E;Bﬂ.. EP: 190,37 kWh/(m? - rok) -

Wskatnik rocznego zapot
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